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Aktiver Kühlbalken Typ HDF-4
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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Aktiver Kühlbalken für Vier-Leiter–Systeme
für niedrige Zwischendecken Typ: HDF-4 (Heizen und Kühlen)

Kompakter Kühlbalken mit einem mehrreihigen Luft-Wasser-Wärmetauscher, geeignet zur Temperierung und Belüftung von Innenräumen nach dem Induktionsprinzip, bestehend aus:
· Primärluftkasten aus verzinktem Stahlblech, seitlichem Primärluftstutzen mit NW 100 mm, Druckmessstelle zur Bestimmung des Volumenstromes, Geräteaufhängung über Bohrungen. 

· Stabiler, verwindungssteifer Düsenkasten aus verzinktem, schwarz beschichtetem Stahlblech mit akustisch optimierten, nicht brennbaren Metalldüsen mit hoher Induktion.

· Wärmetauscher mit getrennten Wasserkreisläufen als 4-Leiter-System, ausgeführt für Kühlen und Heizen, bestehend aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen; Betriebsdruck bis 12 bar, wasserseitiger Anschluss (Durchmesser 12 mm) mittels Schnellkupplungen; sichtbare Oberfläche schwarz beschichtet.

· Luftdurchlassrahmen bestehend aus Aluminum-Strangpressprofilen zum horizontalen Ausblasen der Zuluft; Übergang zur abgehängten Decke wahlweise auf Stoß oder überlappend; leicht herausnehmbares Sekundärluftgitter in Streckmetall-Ausführung, Absicherung durch Fangleinen; sichtbare Oberflächen pulverbeschichtet nach RAL

· Flexible Düsenauslegung je nach Primärluftstrom und vorgegebenem Primärdruck (Enddruck)

Äußere Abmessungen (Breite x Höhe)
319 x 229 mm (Einbau überlappend)
295 x 229 mm (Einbau auf Stoß)
Baugröße:
o  1200
o  1500
o  1800
o  2100
o  2400

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
Aktiver Kühlbalken

Typ:

HDF-4
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	Varianten:

· N-Gerät
Niedrige Ausführung (Bauhöhe 160 mm), übrige Ausführung wie Standardgerät

· L-Gerät
Frischluftanschluss, Ausführung wie Standardgerät, jedoch ohne Wärmetauscher, nur zur Frischluftzufuhr

· B-Gerät
Blindauslass, optisch wie Standardgerät. Ohne jegliche Klimafunktion, zur optischen Überbrückung zwischen Klimageräten bei durchgehender Bandmontage

Zubehör / Sonderausstattung (wahlweise, gegen Mehrpreis):

· Stirnseitiger Randabschluss für Bandmontage incl. Stifte zur fluchtenden Geräteausrichtung

· Abluftanschluss DN 100 oben

· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE), mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
ohne Isolation für WW 
bis Vorlauftemperatur 50 °C, 10 bar Betriebsdruck

· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE), mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
mit Isolation für KW
oder Normalschlauch:

· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
ohne Isolation für WW
· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
mit Isolation für KW
· Luftdurchlassrahmen als Blindgitter, lufttechnisch inaktiv oder optional mit Abluftanschluss

· 2 x Durchgangsventil mit elektrothermischem Antrieb

· 2 x 3-Wege-Ventil mit elektrothermischem Antrieb

· 2 x Durchgangsventil mit 3-Punkt-Antrieb

· 2 x 3-Wege-Ventil mit 3-Punkt-Antrieb

· Drosselklappe KLXG 100/1
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Technische Daten

	Primärdruck
	[Pa]
	
	

	Primärluftmenge
	[m³/h]
	
	

	Schallleistungspegel   LWA
	[dB(A)]
	
	

	Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
	[dB(A)]
	
	

	
	
	
	

	Kühlfall
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	

	Primärlufttemperatur
	[°C]
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	

	Kühlleistung
	[W]
	
	

	
	
	
	

	Heizfall
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	

	Heizleistung
	[W]
	
	

	
	
	
	

	Eigenkonvektion
	[W]
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