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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Kompaktes Deckenluftauslasssystem mit integrierter Kühlung für konstanten Primärluftvolumenstrom, zur Erzeugung einer lokalen Mischlüftung unterhalb des Auslasses und anschließender Verdrängungsströmung bei niedriger Luftgeschwindigkeit und geringer Temperaturschichtung im Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

Induktionsgerät mit 2-Leiter-Wärmetauscher für hohe kalorische Leistung, hergestellt aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen für max. Betriebsdruck von 10 bar in Normalausführung, vorgesehen für den Anschluss an Kaltwassernetz und Primärluft einer Klimaanlage. Wärmetauscheranschlüsse mit ½“ Innengewinde, Anschlüsse für Wasser wahlweise rechts oder links, großflächige Kondensatwanne aus verzinktem Stahlblech, 40 mm hoch.

Linear verstellbarer Luftauslass aus in natur eloxierten Aluminiumprofilen gehaltenen, walzenförmigen Schlitzdüsen, Ausblasrichtung ohne zusätzliche Mechanik auch nachträglich um 180° problemlos verstellbar, werkseitig individuell eingestellt. Strömungsausprägung vom ebenen Deckenstrahl bis zur breiten Strahlauffächerung in 17 Einzelstrahlen pro Meter Auslasslänge, mit Luftverteilkasten aus verzinktem Stahlblech.

Baugröße:
o
  500

o
  630

o
  800

o
1000

o
1250

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
LTG Klimasystem Indivent®
Typ:
LHG
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	Zubehör / Sonderausstattung (wahlweise, gegen Mehrpreis):
o
Gerät mit Sekundärluftfilter
o
Schwitzwasserwanne mit Ablaufstutzen
o
Primärluftdrosselelement KLX 100/ 1
o
Primärluftdrosselelement KLI 100
· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE) , mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
mit Isolation für KW
oder Normalschlauch:

· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
mit Isolation für KW
o
Aluminium - Rückluftgitter, 85% freier Querschnitt,abgerundete Kanten, Umlenkung durch Lamellen, natur eloxiert
Länge _______ mm  

Breite ________ mm

Einbausituation:

o
vertikal/horizontal Typ LDC
o
Ausblasrahmen für Rückluftgitter:

o
Sonderausführung Gitter / Rahmen pulverbeschichtet


ähnlich RAL-Nr. ______
o 
Luftanschlussstutzen von hinten
o
Primärluftstutzen aus Blech für erhöhten Brandschutz
o 
Primärluftdüsen aus Aluminium für erhöhten Brandschutz

o
Oberfläche der Aluminiumprofile:


o 
lackiert ähnlich RAL-Nr.: _____


o 
eloxiert _____


o 
verchromt

o
Deckenanpassung der Profile durch:


o
Sonderprofil Nr.: _____


o
Zusatzprofil Nr.: _____

o
Endwinkel für stirnseitigen Abschluss der Profile:


o
15 mm


o
25 mm breit

o
variable Ausblashalslänge (max. 170 mm)


gewünschte Länge _________ mm
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	Varianten:

luftseitig geregelt:
Indivent LHG mit Bypassklappen, Stahl verzinkt, mit elastischen Dichtleisten, in Kugellagern wartungsfrei und reibungsarm gelagert.

o
LHG-P:
Klappenregelung über pneumatischen LTG- Stellmotor, 
Arbeitsbereich 0,2 ... 1,0 bar.
o
LHG-B:
Klappenregelung über elektrischen, stetigen Stellmotor, 
Fabrikat Belimo LM 24 SR
Arbeitsbereich DC 2 .. 10 V
Betriebsspannung: 24 V
o
LHG-L:
Klappenregelung über elektrischen Stellmotor,


Fabrikat: Siemens Landis + Stäfa GDB 131.1E 


Steuerart: 3 Punkt


Betriebsspannung: 24 V

wasserseitig geregelt:

ohne Bypassklappen mittels bauseitigem Kleinregelventil.

o
LHG-O:
Ohne Bypassklappen.


	
	


Technische Daten

	Primärluftmenge
	[m³/h]
	
	

	Stat. Druck am Primärluftstutzen
	[Pa]
	
	

	Schallleistungspegel des Gerätes (LWA)
	[dB(A)]
	
	

	
	
	
	

	Kühlbetrieb:
	
	
	

	Raumtemperatur
	[°C]
	
	

	Primärlufttemperatur
	[°C]
	
	

	Gesamtkühlleistung je Gerät
	[W]
	
	

	Primärluftkühlleistung
	[W]
	
	

	Kühlleistung des Wärmetauschers
	[W]
	
	

	Kaltwasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	

	Kaltwassermenge
	[kg/h]
	
	

	Wasserseitiger Druckverlust
	[kPa]
	
	

	
	
	
	

	Gerätedaten:
	
	
	

	Fabr. / Typ / Größe
	
	

	Länge / Höhe / Tiefe des Gerätes
	[mm]
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