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	Hochinduktiver, linearer Boden-Schlitzauslass, optimiert für eine fassadennahe Mischlüftung und daran anschließende raumfüllende Quelllüftung mit hohem Komfortanspruch.

Auslass bestehend aus:

· Schlitzauslass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, von oben einsetzbar mit integrierter Mengeneinstellung. Aufteilung des Zuluftstrahls in hochinduktive Einzelstrahlen.
Ausführung der sichtbaren Auslassfläche in seidenglänzend, zusätzlicher Klarlacküberzug gegen Verkratzen der Oberfläche.

o
1-schlitzig
LDU 30/1

o
2-schlitzig
LDU 30/2

· Luftverteilkasten mit Luftanschluss seitlich [S] aus verzinktem Stahlblech, geeignet zum Anschluss von flexiblen Luftleitungen im Doppelboden, mit seitlichem Anschlussstutzen, mit oberen längseitigen Tragwinkeln zur Fixierung des Auslasses auf der Bodenträgerplatte. 
Gießkern aus Styropor zur Abdeckung der oberen Auslassöffnung des Luftverteilkastens für das Gießen des Bodenestrichs und als Staubschutz bis zur Inbetriebnahme.

Technische Daten

Länge (Standard):

800 mm, 1000 mm

Volumenstrom: 


30 - 170 m3/h

Druckverlust: 


10 - 50 Pa

Schallleistungspegel:
28 - 40 dB(A)

Einsatzbereich: 


Kühlfall: bis -9 K









Heizfall

Standardfarben der Pulverbeschichtung:


graualuminium (ähnlich RAL 9007) seidenglänzend 

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:

LDU 30/..
Sonderausführung und Zubehör (wahlweise, gegen Mehrpreis):
Schlitzauslass:


o
Sonderfarben der Pulverbeschichtung  ______ (ähnlich RAL ...   )

Luftverteilkasten (nur 1-schlitzig):

o
Luftverteilkasten mit Luftanschluss von unten [U] aus verzinktem Stahlblech, geeignet zum Anschluss durch die Geschossdecke, in trittfester Ausführung, umlaufende Dichtung umschließt das Zuluftrohr aus der Massivdecke, mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von bauseitigen Lagetoleranzen und körperschallisolierter Spannpratzen zur Fixierung des Luftverteilkastens am Rohfußboden.

o
ohne Luftverteilkasten für Druckbboden [-], geeignet zum Luftanschluss über den Bodenzwischenraum
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