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Freistrahl-Bodenluftauslass BLA

Ausgabe 7.7.2009 / Seite 1

	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Hochinduktiver Freistrahl-Bodenluftauslass mit einem Ausblaskegel von 60° für den Einbau in Doppelböden. 

Leicht zugänglicher Bodenkorb als Schmutzfangkorb mit in Stufen einstellbaren Drosselschiebern. 

Halbseitiges und vollständiges Verschließen sowie nachträgliche Verstellung im eingebauten Zustand problemlos möglich. 
Auslassplatte für eine Auffächerung des Luftstrahls in 20 Einzelstrahlen, mit aufgerauter Oberfläche als Gleitschutz.

Bodenluftauslass gemäß IBM-Richtlinie: Klasse 1,2 

Bruchlast > 10000 N mit Stahlrollen (Ø = 65 mm, b = 40 mm) 

Empfohlener Luftvolumenstrom: 30-60 m3/h je Auslass 
Auslass bestehend aus:

· 
Auslassplatte, glasfaserverstärktes Makrolon, Nenndurchmesser 150 mm. 
Farbe: 
o lichtgrau
(ähnlich RAL 7035)




o graphitgrau
(ähnlich RAL 7024) 

· 
Schmutzfangkorb (Santoprene) mit 4 beiliegenden Drosselschiebern (Makrolon), graphitschwarz (ähnlich RAL 9011)
Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:

BLA
Sonderausführung und Zubehör (wahlweise, gegen Mehrpreis):

· Klemmring, Makrolon  (für Doppelböden, z.B. mit Teppich)
· Spannelement, verzinkter Stahl  (für Hohlraumböden)
· Luftanschlusskasten aus verzinktem Stahlblech, mit Klemm- und Dichtring 

· Drosselschieber werkseitig montiert

· Sonderfarbe der Auslassplatte ähnlich RAL-Farbnummer: ....... 

· Befestigung (jeweils in Verbindung mit Teppichbodenring, Farbe wie Auslassplatte) 
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