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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis 
€
	Gesamtpreis €

	
	Verstellbarer Drall-Luftdurchlass für konstanten oder variablen Volumenstrom.

Hohes Induktionsverhältnis, optimale Luftleitkontur mittels Drallscheibe, 
schneller Abbau von Austrittsgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz. 

Ausführung komplett aus Metall

Baugröße:
o
400

o
500

o
600

o
625

Lochbild:

o
400

o
500

o
600/625
Durchlass bestehend aus:

Durchlassplatte aus verzinktem Stahlblech, 

o
quadratisch  [Q]

Sichtseite pulverbeschichtet: 

o
RAL 9010 reinweiß glänzend (Standard)  [PG9010]

Glanzgrad 70 % ± 10 %
Drallscheibe:

o
mit eingebauter Drallscheibe  [D], mit strömungstechnisch optimierter 
Kontur für turbulenzfreie und geräuscharme Luftumlenkung, werksseitig voreingestellt, nachträgliche Verstellung im eingebauten Zustand möglich.


pulverbeschichtet


o 
RAL 9010 reinweiß seidenmatt (Standard)  [W]

o 
RAL 9011 graphitschwarz seidenmatt  [S]

Luftverteilkasten aus verzinktem Stahlblech mit Aufhängeöffnungen
o
Quaderkasten (Standard)  [Q]

Anschlussstutzen

o
seitlich rund (Standard)  [SR]

Drosselvorrichtung

o
Drosselelement  [KLS], von unten verstellbar (Standard)

Hersteller:

LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:

Drall-Luftdurchlässe

Typ:



DLA 9 

	
	


	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis €
	Gesamtpreis €

	
	Sonderausführung und Zubehör:

Durchlassplatte 
o
rund  [R]
o
quadratisch  zum Einlegen in Rasterdecke  [QE]

o
Sonderfarbe RAL _______
o
matt  [PM….], Glanzgrad  20 % ± 10 % 
Drallscheibe

o
Sonderfarbe RAL _______  [P....]

Luftverteilkasten 

o
Pyramidenkasten  [P]

o
Zylinderkasten  [Z]

o
ohne Luftverteilkasten  [-]

Anschlussstutzen

o
von oben rund  [OR]

o
Sonder _________________________  [....]

Drosselvorrichtung

o
ohne Drosselvorrichtung  [-]

Adapter

o
Adapter für runde Durchlassplatte  [A] (für Pyramiden- und Quaderkasten), bestehend aus verzinktem Stahlblech, in der Baugröße:
o
400

o
500

o
600

o
625
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