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Labor-Luftauslass Typ LTD
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	Menge
	Ausschreibungstext
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Labor-Zuluftauslass als modular aufgebauter Linearauslass zur Erzeugung einer induktionsarmen Verdrängungsströmung, Luftführung von oben nach unten durch breit aufgefächerte, stabile Abwärtsströmung, hohe Luftqualität im Aufenthaltsbereich, da durch das Induktionsverhältnis des Zuluftauslasses die belastete Raumluft gezielt dem Raum als Abluft entnommen wird.

Auslasselement mit optimierter Lochung zur Erzielung einer breit aufgefächerten Zuluftströmung, mit eingebautem Lenkeinsatz aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Fläche des Auslasselements pulverbeschichtet in RAL-Farbton, nach Wahl Enddeckel verzinkt.

Für unterschiedliche Volumenstrombereiche sind zwei Auslasslängen lieferbar. Das Auslassmodul kann frei aufgehängt (ohne Schiebestutzen) oder in abgehängte Decken (mit Schiebestutzen) integriert werden.

Baugröße:
Baulänge 1100 mm

Volumenstrom m3/h
140 – 300
Querschnitt B x H 
Anfang
400 x 400
Ende
400 x 355



400 x 355

400 x 280



400 x 280

400 x 224



400 x 224

400 x 160
Baulänge 2000 mm

Volumenstrom m3/h
280 - 600

Querschnitt B x H 
Anfang
400 x 400
Ende
400 x 355



400 x 355

400 x 280



400 x 280

400 x 224



400 x 224

400 x 160

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
Laborluftauslass

Typ:
LTD

Sonderausführung und Zubehör (wahlweise, gegen Mehrpreis):

o
Schiebestutzen, Höhe 135 -210 mm
o
Enddeckel
400 x 355



400 x 280



400 x 224



400 x 160
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