[image: image1.png]M n@l Das Innovationsunternehmen
LTG Aktiengesellschaft





Ausschreibungstext

Schlitzauslass LDB 50
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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Verstellbarer Schlitzauslass, einstellbar sowohl in kleine Einzelstrahlen als auch in einen ebenen Strahl, dadurch Coanda-Effekt wahlweise erreichbar oder vermeidbar.

Volumenstrom ohne zusätzliche Mechanik für Volumenstrombereiche von 100% bis 20% des Nennvolumenstromes einstellbar. 

Ausblasrichtung um 180° verstellbar; werkseitig eingestellt, mit jederzeit reproduzierbarer Einstellung. 

Nachträgliche Verstellung im eingebauten Zustand möglich, auch nahezu geschlossene Einstellung realisierbar. 

Auslass bestehend aus:

· Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert

· walzenförmige Schlitzdüse aus Kunststoff in schwarz, mit 50 mm Durchmesser

· Luftverteilkasten aus verzinktem Stahlblech mit Anschlussstutzen zum Eindrehen (Standard).

· Luftdurchlassschiene mit der Möglichkeit, durch Einsatz eines Zusatzprofiles unterschiedliche Deckenanschlüsse vorzunehmen.

Ausführung: Länge: ______ mm (max. Länge in einem Stück 2100 mm)


o
einschlitzig
 LDB 50/-/1/...

o
zweischlitzig
 LDB 50/-/2/...

o
dreischlitzig
 LDB 50/-/3/...

Aluminiumprofile:


o
lackiert RAL ____


o
natur eloxiert 

Ausblaswalzen (Standard schwarz):


o
weiß 


o
staubgrau (RAL 7037)

o
Auslassprofil: 

o
Randprofil 00

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:

LDB 50
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	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Sonderausführung und Zubehör (wahlweise, gegen Mehrpreis):
o
ohne Luftverteilkasten (als Blindauslass)

o
mit 2 Aufhängebügeln 

Aluminiumprofile:


o
andersfarbig eloxiert 


o
hochglanz verchromt

Ausblaswalzen (Standard schwarz):


o
verchromt

o
Auslassprofil:

o
Endwinkel für stirnseitigen Abschluss 20 mm breit



o  lose


o  montiert

o
Zusatzprofil Nr. 1 zum Abdecken von Deckenfugen

o
Steckverbinder für Bandmontage 

o
mit Sonder-Luftverteilkasten


o
Sonderabmessungen des Luftverteilkastens
B = ____ mm, H = ____ mm, d = ____ mm
Halshöhe: ____ mm (70 bis max. 170 mm, Standard: 70 mm)


o
Isolierung durch längsseitigen Doppelkasten

o
Festwiderstand mit Hülse Typ FWA zum Eindrehen auf der Baustelle

o
akustisch neutraler Festwiderstand Typ FWB zum Eindrehen auf der Baustelle

o
verstellbare Drosselvorrichtung Typ KLA zum Eindrehen auf der Baustelle

o
verstellbare Drosselvorrichtung Typ KLU zum Eindrehen auf der Baustelle, von unten verstellbar
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