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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Verstellbarer Schlitzauslass für konstanten oder variablen Volumenstrom mit gemeinsamem Zu- und Abluftkasten, mit integrierter thermischer Isolation und optimaler Trennung zwischen Zu- und Ablufteinheit zur Erreichung einer minimalen Kurzschlussströmung. 

Schlitzschiene angeordnet zum Einbau in vertikale Raumflächen über Kopfhöhe (Türhöhe).

Hohes Induktionsverhältnis der Kurzwalzen erzeugt eine Tangentialströmung entlang der Decke und eine anschließende Misch- und Verdrängungsströmung von der Flurseite in den Raum.

Erzeugung eines zusätzlichen wandnahen Luftschleiers zur Verringerung der Verschmutzung im Nahbereich des Luftauslasses durch Schmutzpartikel aus der Raumluft.

Schneller Abbau von Austrittsgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz bis –8 K bei einem Zu- und Abluftvolumenstrom bis ca. 130 m3/h (L = 1200 mm) unter Einhaltung der EN 13779 in der Aufenthaltszone.

Zu- und Abluftanschluss mit je einem Stutzen DN 100 oder DN 125.

Ausführung auch als Einzelauslass für Zuluft oder Abluft möglich.

Durchlass bestehend aus:

· Aluminium-Strangpressprofil

· walzenförmige Schlitzdüsen aus Kunststoff mit Gleichrichterlamellen. Strömungstechnisch optimierte, glatte Innenkontur ohne Stege für turbulenzfreie und geräuscharme Luftumlenkung.

· Luftverteilkasten aus verzinktem Stahlblech mit integrierter, nachträglich verstellbarer Drossel im Zu- und Abluftanteil

· Anschlusskasten mit 2 befestigten Anschlagwinkeln zur schnellen Montage von der Flurseite

· Schlitzschiene kann nachträglich von der Raumseite aufgeclipst werden

Ausführung:

Aluminiumprofile nach Wahl:

o
Randprofil - Nr.: 11 oder 88, inkl.

o
lackiert ähnlich RAL, inkl.

o
natur eloxiert

Schlitzdüsen/Ausblaswalzen nach Wahl:

o
schwarz, inkl.

o
weiß, inkl.. 

o
graualuminium (RAL 9007), inkl.
o
Endwinkel für stirnseitigen Abschluss inkl.:


o  15 mm montiert für Randprofil - Nr.: 88


o  25 mm montiert für Randprofil - Nr.: 11
Auslasslängen (Standard, abweichende Längen auf Anfrage)

o
1000 mm


für Wanddicken 


o 100 mm

o 125 mm
o
1200 mm


für Wanddicken 


o 100 mm

o 125 mm
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	Sonderausführung und Zubehör:

Aluminiumprofile: 

o
hochglanz verchromt

Schlitzdüsen/Ausblaswalzen:

o
verchromt

o
Verbindungsstifte für Bandmontage

o
Luftanschlusskasten mit integrierter Schalldämpfer-Kulisse für verbesserte Übersprechdämpfung

o
Anschlusskasten mit Sonderlänge

o
Ausführung als reiner Zuluft- oder Abluftkasten

Sonderausführung auf Anfrage
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